
cami - pedrazzini disegna, progetta e 
real izza tutte gl i accessor i e la 
strumentazione necessaria per le 
diverse fasi chirurgiche. 

Dai kit completi alla strumentazione 
personalizzata.  
Richiedi informazioni sui prodotti 
disponibili per ogni linea di impianti. 

Premio alla Carriera consegnato a 

Giorgio Pedrazzini 

da Prof. L. Linkow – Prof. F. Mangini – On. M. Romagnoli 
CAPRI 18 – 19 giugno 2010 

La risposta biologica dell’organismo 
ad un corpo estraneo è determinata 
dal le caratter ist iche del la sua 
superficie. 
Per questo cami – pedrazzini ha 
investito risorse nello studio dei 
trattamenti delle superfici degli 
impianti. 

Il trattamento 4Life apporta una 
doppia rugosità delle superfici che 
f a v o r i s c o n o  u n a  v e l o c e 
osteointegrazione. 
•  Macrorugosità : permette di 

sfruttare la ritenzione meccanica 
•  Microrugosità: crea ambiente 

ideale per la proliferazione delle 

cellule osteoblastiche facilitando 
l’osteointegrazione 

Tutti i prodotti cami – pedrazzini sono 
caratterizzati da rugosità superficiale 
ottenuta con mordenzatura agli acidi 
e da una decontaminaz ione 
mediante acidi e plasma Argon a 
freddo. 

STRUMENTAZIONE E ACCESSORI 

0 5 4 6  

cami - pedrazzini si avvale di Certificazione 
Internazionale Inerente alla progettazione e la 
realizzazione di dispositivi medici.  
•  UNI CEI EN ISO 13485:2012 
•  Direttiva 93/42 CEE 

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ 

TRATTAMENTO SUPERFICI 4Life E STERILIZZAZIONE 

Richiedi informazioni su tutti gli strumenti e accessori disponibili 
scrivendo a info@cami-implants.com 
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Centro Attrezzature Materiale Implantologia 
 

cami - pedrazzini S.r.l. 
Via Palmi, 18 – 20152 Milano 

Tel. +39 02 45 98 154 
Fax +39 02 89 07 79 44 

info@cami-implants.com 

Permettiamo la diffusione della cultura 
dell’implantologia attraverso la nostra passione per 

la ricerca dell’innovazione e della 
personalizzazione 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

Centro Attrezzature Materiale Implantologia 

Linee Monofasiche e Lame 
- Linee Principali - 

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 30 
anni oltre 100 linee implantologiche, e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
modifica e convertirle in soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate.  
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981, dall’ingegno 
e intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
fianco dei primi implantologi italiani, sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.  
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi medici 
i m p l a n t a r i ,  c o n t r i b u e n d o a l l a d i f f u s i o n e 
dell’implantologia italiana. 

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare? 
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali?  
cami - pedrazzini è in grado di offrire 
tutta la professionalità per la 
realizzazione di un singolo impianto 
o di un’intera linea su misura in base 
alle migliori linee guida di Certificati 
di Qualità Internazionali. 
(Rif. UNI CEI EN ISO 13485-2012) 
 
•  Concezione e progettazione 

del l’ impianto sul le r ichieste 
dell’Implantologo 

•  Consulenza tecnica cami – 
pedrazzini 

•  Realizzazione dei disegni tecnici, 

disegni esecutivi tramite Autocad 
Inventor LT 

•  Test meccanici (statici e a fatica) 
– Università degli Studi Milano 
Bicocca 

•  Te s t d i r i s p o s t a c e l l u l a r e 
all’osteointegrazione 

•  Va l i d a z i o n e e t e s t d e l l a 
confezione 

•  Scelta e val idaz ione del la 
sterilizzazione 

•  Analisi e gestione dei rischi 
•  Svi luppo e real izzazione di 

istruzioni per l’uso 
•  Iter di certificazione per poter 

p e r m e t t e r e l a m e s s a i n 
commercio del prodotto 

•  Materiale promozionale 

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e  
implantologico, ha permesso alla cami – pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un 
servizio di consulenza e assistenza tecnica di riscontrata 
qualità anche nei casi più complessi. 

•  Realizzazione di protesica personalizzata e su misura 
per qualsiasi tipologia di impianto 

•  Analisi casi clinici con personalizzazione della soluzione 
•  Realizzazione di strumenti chirurgici ad hoc 

cami – pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA 

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA? 

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  
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e intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
fianco dei primi implantologi italiani, sviluppa le prime 
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L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e  
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qualità anche nei casi più complessi. 
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cami - pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA?

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 
40 anni oltre 100 linee implantologiche e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri, l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
PRGLÀFD� H� FRQYHUWLUOL� LQ� soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate. 
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981 dall’ingegno 
e dall’intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
ÀDQFR� GHL� SULPL� LPSODQWRORJL� LWDOLDQL�� sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi 
medici implantari, FRQWULEXHQGR� FRVu� DOOD� GLIIXVLRQH�
GHOO·LPSODQWRORJLD�LWDOLDQD�

cami - pedrazzini si avvale della seguente 
&HUWLÀFD]LRQH� ,QWHUQD]LRQDOH� LQHUHQWH� DOOD�
progettazione e la realizzazione di dispositivi medici.
�� UNI CEI EN ISO 13485:2012
�� 'LUHWWLYD�������&((

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e 
implantologico, ha permesso alla cami - pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un servizio 
di FRQVXOHQ]D� H� DVVLVWHQ]D� WHFQLFD di riscontrata qualità 
anche nei casi più complessi.

�� 5HDOL]]D]LRQH� GL� SURWHVLFD� SHUVRQDOL]]DWD� H� VX� PLVXUD�
per qualsiasi tipologia di impianto

�� Analisi di casi clinici con personalizzazione della soluzione
�� 5HDOL]]D]LRQH�GL�VWUXPHQWL�FKLUXUJLFL�DG�KRF

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare?
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali? 
cami - pedrazzini è in grado di offrire tutta 
la professionalità per la UHDOL]]D]LRQH� GL�
XQ� VLQJROR� LPSLDQWR� o� GL� XQ·LQWHUD� OLQHD�
VX� PLVXUD� assicurando una perfetta 
adesione alle normative guida dei 
&HUWLÀFDWL�GL�4XDOLWj�,QWHUQD]LRQDOL�

�5LI��81,�&(,�(1�,62������������

�� &RQFH]LRQH� H� SURJHWWD]LRQH�
dell’impianto sulle richieste 
GHOO·,PSODQWRORJR

�� &RQVXOHQ]D� WHFQLFD� cami - 
pedrazzini

�� 5HDOL]]D]LRQH�GL�GLVHJQL� WHFQLFL�H�

disegni esecutivi tramite Autocad 
,QYHQWRU�/7

�� 7HVW�PHFFDQLFL��VWDWLFL�H�D�IDWLFD��
�� 8QLYHUVLWj� GHJOL� 6WXGL� 0LODQR�
Bicocca

�� 7HVW� GL� ULVSRVWD� FHOOXODUH�
all’osteointegrazione

�� Validazione e test della confezione

�� 6FHOWD� H� YDOLGD]LRQH� GHOOD�
sterilizzazione

�� $QDOLVL�H�JHVWLRQH�GHL�ULVFKL

�� 6YLOXSSR� H� UHDOL]]D]LRQH� GL�
istruzioni per l’uso

�� ,WHU� GL� FHUWLÀFD]LRQH� SHU�
poter permettere la messa in 
commercio del prodotto

�� 0DWHULDOH�SURPR]LRQDOH

STRUMENTI E ACCESSORI

TRATTAMENTO SUPERFICI E STERILIZZAZIONE

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ

cami - pedrazzini disegna, progetta 
e realizza tutti gli accessori e la 
strumentazione necessari per le diverse 
fasi chirurgiche.

Dai NLW completi alla strumentazione 
personalizzata. 
5LFKLHGL� LQIRUPD]LRQL� VXL� SURGRWWL�
GLVSRQLELOL�SHU�RJQL�OLQHD�GL�LPSLDQWL�

La risposta biologica dell’organismo 
ad un corpo estraneo è determinata 
dalle caratteristiche della sua 
VXSHUÀFLH�
Per questo FDPL� �� SHGUD]]LQL ha 
investito risorse nello studio dei 
WUDWWDPHQWL� GHOOH� VXSHUÀFL� GHJOL�
impianti.

,O� WUDWWDPHQWR� DSSRUWD� XQD� GRSSLD�
UXJRVLWj� GHOOH� VXSHUÀFL� FKH� IDYRULVFH�
una veloce osteointegrazione.
�� 0DFURUXJRV L Wj :  per mette d i 

sfruttare la ritenzione meccanica
�� 0LFURUXJRVLWj: crea un ambiente 

ideale per la proliferazione delle 
cellule osteoblastiche facilitando 

l’osteointegrazione
7XWWL� L�SURGRWWL�FDPL���SHGUD]]LQL sono 
FDUDWWHUL]]DWL� GD� UXJRVLWj� VXSHUÀFLDOH�
ottenuta con mordenzatura agli 
DFLGL e da una decontaminazione 
mediante DFLGL e SODVPD� $UJRQ� D�
IUHGGR.



cami - pedrazzini disegna, progetta e 
real izza tutte gl i accessor i e la 
strumentazione necessaria per le 
diverse fasi chirurgiche. 

Dai kit completi alla strumentazione 
personalizzata.  
Richiedi informazioni sui prodotti 
disponibili per ogni linea di impianti. 

Premio alla Carriera consegnato a 

Giorgio Pedrazzini 

da Prof. L. Linkow – Prof. F. Mangini – On. M. Romagnoli 
CAPRI 18 – 19 giugno 2010 

La risposta biologica dell’organismo 
ad un corpo estraneo è determinata 
dal le caratter ist iche del la sua 
superficie. 
Per questo cami – pedrazzini ha 
investito risorse nello studio dei 
trattamenti delle superfici degli 
impianti. 

Il trattamento 4Life apporta una 
doppia rugosità delle superfici che 
f a v o r i s c o n o  u n a  v e l o c e 
osteointegrazione. 
•  Macrorugosità : permette di 

sfruttare la ritenzione meccanica 
•  Microrugosità: crea ambiente 

ideale per la proliferazione delle 

cellule osteoblastiche facilitando 
l’osteointegrazione 

Tutti i prodotti cami – pedrazzini sono 
caratterizzati da rugosità superficiale 
ottenuta con mordenzatura agli acidi 
e da una decontaminaz ione 
mediante acidi e plasma Argon a 
freddo. 

STRUMENTAZIONE E ACCESSORI 

0 5 4 6  

cami - pedrazzini si avvale di Certificazione 
Internazionale Inerente alla progettazione e la 
realizzazione di dispositivi medici.  
•  UNI CEI EN ISO 13485:2012 
•  Direttiva 93/42 CEE 

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ 

TRATTAMENTO SUPERFICI 4Life E STERILIZZAZIONE 

Richiedi informazioni su tutti gli strumenti e accessori disponibili 
scrivendo a info@cami-implants.com 
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doppia rugosità delle superfici che 
f a v o r i s c o n o  u n a  v e l o c e 
osteointegrazione. 
•  Macrorugosità : permette di 

sfruttare la ritenzione meccanica 
•  Microrugosità: crea ambiente 

ideale per la proliferazione delle 

cellule osteoblastiche facilitando 
l’osteointegrazione 

Tutti i prodotti cami – pedrazzini sono 
caratterizzati da rugosità superficiale 
ottenuta con mordenzatura agli acidi 
e da una decontaminaz ione 
mediante acidi e plasma Argon a 
freddo. 

STRUMENTAZIONE E ACCESSORI 

0 5 4 6  

cami - pedrazzini si avvale di Certificazione 
Internazionale Inerente alla progettazione e la 
realizzazione di dispositivi medici.  
•  UNI CEI EN ISO 13485:2012 
•  Direttiva 93/42 CEE 

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ 

TRATTAMENTO SUPERFICI 4Life E STERILIZZAZIONE 

Richiedi informazioni su tutti gli strumenti e accessori disponibili 
scrivendo a info@cami-implants.com 

Centro Attrezzature Materiale Implantologia 
 

cami - pedrazzini S.r.l. 
Via Palmi, 18 – 20152 Milano 

Tel. +39 02 45 98 154 
Fax +39 02 89 07 79 44 

info@cami-implants.com 

Permettiamo la diffusione della cultura 
dell’implantologia attraverso la nostra passione per 

la ricerca dell’innovazione e della 
personalizzazione 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

Centro Attrezzature Materiale Implantologia 

Linee Monofasiche e Lame 
- Linee Principali - 

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 30 
anni oltre 100 linee implantologiche, e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
modifica e convertirle in soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate.  
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981, dall’ingegno 
e intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
fianco dei primi implantologi italiani, sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.  
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi medici 
i m p l a n t a r i ,  c o n t r i b u e n d o a l l a d i f f u s i o n e 
dell’implantologia italiana. 

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare? 
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali?  
cami - pedrazzini è in grado di offrire 
tutta la professionalità per la 
realizzazione di un singolo impianto 
o di un’intera linea su misura in base 
alle migliori linee guida di Certificati 
di Qualità Internazionali. 
(Rif. UNI CEI EN ISO 13485-2012) 
 
•  Concezione e progettazione 

del l’ impianto sul le r ichieste 
dell’Implantologo 

•  Consulenza tecnica cami – 
pedrazzini 

•  Realizzazione dei disegni tecnici, 

disegni esecutivi tramite Autocad 
Inventor LT 

•  Test meccanici (statici e a fatica) 
– Università degli Studi Milano 
Bicocca 

•  Te s t d i r i s p o s t a c e l l u l a r e 
all’osteointegrazione 

•  Va l i d a z i o n e e t e s t d e l l a 
confezione 

•  Scelta e val idaz ione del la 
sterilizzazione 

•  Analisi e gestione dei rischi 
•  Svi luppo e real izzazione di 

istruzioni per l’uso 
•  Iter di certificazione per poter 

p e r m e t t e r e l a m e s s a i n 
commercio del prodotto 

•  Materiale promozionale 

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e  
implantologico, ha permesso alla cami – pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un 
servizio di consulenza e assistenza tecnica di riscontrata 
qualità anche nei casi più complessi. 

•  Realizzazione di protesica personalizzata e su misura 
per qualsiasi tipologia di impianto 

•  Analisi casi clinici con personalizzazione della soluzione 
•  Realizzazione di strumenti chirurgici ad hoc 

cami – pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA 

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA? 

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  
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Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi medici 
i m p l a n t a r i ,  c o n t r i b u e n d o a l l a d i f f u s i o n e 
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e le tue intuizioni professionali?  
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o di un’intera linea su misura in base 
alle migliori linee guida di Certificati 
di Qualità Internazionali. 
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cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981, dall’ingegno 
e intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
fianco dei primi implantologi italiani, sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.  
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi medici 
i m p l a n t a r i ,  c o n t r i b u e n d o a l l a d i f f u s i o n e 
dell’implantologia italiana. 

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare? 
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali?  
cami - pedrazzini è in grado di offrire 
tutta la professionalità per la 
realizzazione di un singolo impianto 
o di un’intera linea su misura in base 
alle migliori linee guida di Certificati 
di Qualità Internazionali. 
(Rif. UNI CEI EN ISO 13485-2012) 
 
•  Concezione e progettazione 

del l’ impianto sul le r ichieste 
dell’Implantologo 

•  Consulenza tecnica cami – 
pedrazzini 

•  Realizzazione dei disegni tecnici, 

disegni esecutivi tramite Autocad 
Inventor LT 

•  Test meccanici (statici e a fatica) 
– Università degli Studi Milano 
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•  Va l i d a z i o n e e t e s t d e l l a 
confezione 
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•  Analisi e gestione dei rischi 
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•  Iter di certificazione per poter 

p e r m e t t e r e l a m e s s a i n 
commercio del prodotto 

•  Materiale promozionale 

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e  
implantologico, ha permesso alla cami – pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un 
servizio di consulenza e assistenza tecnica di riscontrata 
qualità anche nei casi più complessi. 

•  Realizzazione di protesica personalizzata e su misura 
per qualsiasi tipologia di impianto 

•  Analisi casi clinici con personalizzazione della soluzione 
•  Realizzazione di strumenti chirurgici ad hoc 

cami – pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA 

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA? 

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  Richiedi informazioni su tutti gli strumenti e accessori disponibili
scrivendo a  info@cami-implants.com

cami - pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA?

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 
40 anni oltre 100 linee implantologiche e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri, l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
PRGLÀFD� H� FRQYHUWLUOL� LQ� soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate. 
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981 dall’ingegno 
e dall’intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
ÀDQFR� GHL� SULPL� LPSODQWRORJL� LWDOLDQL�� sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi 
medici implantari, FRQWULEXHQGR� FRVu� DOOD� GLIIXVLRQH�
GHOO·LPSODQWRORJLD�LWDOLDQD�

cami - pedrazzini si avvale della seguente 
&HUWLÀFD]LRQH� ,QWHUQD]LRQDOH� LQHUHQWH� DOOD�
progettazione e la realizzazione di dispositivi medici.
�� UNI CEI EN ISO 13485:2012
�� 'LUHWWLYD�������&((

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e 
implantologico, ha permesso alla cami - pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un servizio 
di FRQVXOHQ]D� H� DVVLVWHQ]D� WHFQLFD di riscontrata qualità 
anche nei casi più complessi.

�� 5HDOL]]D]LRQH� GL� SURWHVLFD� SHUVRQDOL]]DWD� H� VX� PLVXUD�
per qualsiasi tipologia di impianto

�� Analisi di casi clinici con personalizzazione della soluzione
�� 5HDOL]]D]LRQH�GL�VWUXPHQWL�FKLUXUJLFL�DG�KRF

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare?
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali? 
cami - pedrazzini è in grado di offrire tutta 
la professionalità per la UHDOL]]D]LRQH� GL�
XQ� VLQJROR� LPSLDQWR� o� GL� XQ·LQWHUD� OLQHD�
VX� PLVXUD� assicurando una perfetta 
adesione alle normative guida dei 
&HUWLÀFDWL�GL�4XDOLWj�,QWHUQD]LRQDOL�

�5LI��81,�&(,�(1�,62������������

�� &RQFH]LRQH� H� SURJHWWD]LRQH�
dell’impianto sulle richieste 
GHOO·,PSODQWRORJR

�� &RQVXOHQ]D� WHFQLFD� cami - 
pedrazzini

�� 5HDOL]]D]LRQH�GL�GLVHJQL� WHFQLFL�H�

disegni esecutivi tramite Autocad 
,QYHQWRU�/7

�� 7HVW�PHFFDQLFL��VWDWLFL�H�D�IDWLFD��
�� 8QLYHUVLWj� GHJOL� 6WXGL� 0LODQR�
Bicocca

�� 7HVW� GL� ULVSRVWD� FHOOXODUH�
all’osteointegrazione

�� Validazione e test della confezione

�� 6FHOWD� H� YDOLGD]LRQH� GHOOD�
sterilizzazione

�� $QDOLVL�H�JHVWLRQH�GHL�ULVFKL

�� 6YLOXSSR� H� UHDOL]]D]LRQH� GL�
istruzioni per l’uso

�� ,WHU� GL� FHUWLÀFD]LRQH� SHU�
poter permettere la messa in 
commercio del prodotto

�� 0DWHULDOH�SURPR]LRQDOH

STRUMENTI E ACCESSORI

TRATTAMENTO SUPERFICI E STERILIZZAZIONE

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ

cami - pedrazzini disegna, progetta 
e realizza tutti gli accessori e la 
strumentazione necessari per le diverse 
fasi chirurgiche.

Dai NLW completi alla strumentazione 
personalizzata. 
5LFKLHGL� LQIRUPD]LRQL� VXL� SURGRWWL�
GLVSRQLELOL�SHU�RJQL�OLQHD�GL�LPSLDQWL�

La risposta biologica dell’organismo 
ad un corpo estraneo è determinata 
dalle caratteristiche della sua 
VXSHUÀFLH�
Per questo FDPL� �� SHGUD]]LQL ha 
investito risorse nello studio dei 
WUDWWDPHQWL� GHOOH� VXSHUÀFL� GHJOL�
impianti.

,O� WUDWWDPHQWR� DSSRUWD� XQD� GRSSLD�
UXJRVLWj� GHOOH� VXSHUÀFL� FKH� IDYRULVFH�
una veloce osteointegrazione.
�� 0DFURUXJRV L Wj :  per mette d i 

sfruttare la ritenzione meccanica
�� 0LFURUXJRVLWj: crea un ambiente 

ideale per la proliferazione delle 
cellule osteoblastiche facilitando 

l’osteointegrazione
7XWWL� L�SURGRWWL�FDPL���SHGUD]]LQL sono 
FDUDWWHUL]]DWL� GD� UXJRVLWj� VXSHUÀFLDOH�
ottenuta con mordenzatura agli 
DFLGL e da una decontaminazione 
mediante DFLGL e SODVPD� $UJRQ� D�
IUHGGR.



cami - pedrazzini disegna, progetta e 
real izza tutte gl i accessor i e la 
strumentazione necessaria per le 
diverse fasi chirurgiche. 

Dai kit completi alla strumentazione 
personalizzata.  
Richiedi informazioni sui prodotti 
disponibili per ogni linea di impianti. 

Premio alla Carriera consegnato a 

Giorgio Pedrazzini 

da Prof. L. Linkow – Prof. F. Mangini – On. M. Romagnoli 
CAPRI 18 – 19 giugno 2010 

La risposta biologica dell’organismo 
ad un corpo estraneo è determinata 
dal le caratter ist iche del la sua 
superficie. 
Per questo cami – pedrazzini ha 
investito risorse nello studio dei 
trattamenti delle superfici degli 
impianti. 

Il trattamento 4Life apporta una 
doppia rugosità delle superfici che 
f a v o r i s c o n o  u n a  v e l o c e 
osteointegrazione. 
•  Macrorugosità : permette di 

sfruttare la ritenzione meccanica 
•  Microrugosità: crea ambiente 

ideale per la proliferazione delle 

cellule osteoblastiche facilitando 
l’osteointegrazione 

Tutti i prodotti cami – pedrazzini sono 
caratterizzati da rugosità superficiale 
ottenuta con mordenzatura agli acidi 
e da una decontaminaz ione 
mediante acidi e plasma Argon a 
freddo. 

STRUMENTAZIONE E ACCESSORI 

0 5 4 6  

cami - pedrazzini si avvale di Certificazione 
Internazionale Inerente alla progettazione e la 
realizzazione di dispositivi medici.  
•  UNI CEI EN ISO 13485:2012 
•  Direttiva 93/42 CEE 

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ 

TRATTAMENTO SUPERFICI 4Life E STERILIZZAZIONE 

Richiedi informazioni su tutti gli strumenti e accessori disponibili 
scrivendo a info@cami-implants.com 
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CERTIFICAZIONI E QUALITÀ 

TRATTAMENTO SUPERFICI 4Life E STERILIZZAZIONE 

Richiedi informazioni su tutti gli strumenti e accessori disponibili 
scrivendo a info@cami-implants.com 
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f a v o r i s c o n o  u n a  v e l o c e 
osteointegrazione. 
•  Macrorugosità : permette di 

sfruttare la ritenzione meccanica 
•  Microrugosità: crea ambiente 
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CERTIFICAZIONI E QUALITÀ 
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Centro Attrezzature Materiale Implantologia 
 

cami - pedrazzini S.r.l. 
Via Palmi, 18 – 20152 Milano 

Tel. +39 02 45 98 154 
Fax +39 02 89 07 79 44 

info@cami-implants.com 

Permettiamo la diffusione della cultura 
dell’implantologia attraverso la nostra passione per 

la ricerca dell’innovazione e della 
personalizzazione 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

Centro Attrezzature Materiale Implantologia 

Linee Monofasiche e Lame 
- Linee Principali - 

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 30 
anni oltre 100 linee implantologiche, e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
modifica e convertirle in soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate.  
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981, dall’ingegno 
e intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
fianco dei primi implantologi italiani, sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.  
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi medici 
i m p l a n t a r i ,  c o n t r i b u e n d o a l l a d i f f u s i o n e 
dell’implantologia italiana. 

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare? 
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali?  
cami - pedrazzini è in grado di offrire 
tutta la professionalità per la 
realizzazione di un singolo impianto 
o di un’intera linea su misura in base 
alle migliori linee guida di Certificati 
di Qualità Internazionali. 
(Rif. UNI CEI EN ISO 13485-2012) 
 
•  Concezione e progettazione 

del l’ impianto sul le r ichieste 
dell’Implantologo 

•  Consulenza tecnica cami – 
pedrazzini 

•  Realizzazione dei disegni tecnici, 

disegni esecutivi tramite Autocad 
Inventor LT 

•  Test meccanici (statici e a fatica) 
– Università degli Studi Milano 
Bicocca 

•  Te s t d i r i s p o s t a c e l l u l a r e 
all’osteointegrazione 

•  Va l i d a z i o n e e t e s t d e l l a 
confezione 

•  Scelta e val idaz ione del la 
sterilizzazione 

•  Analisi e gestione dei rischi 
•  Svi luppo e real izzazione di 

istruzioni per l’uso 
•  Iter di certificazione per poter 

p e r m e t t e r e l a m e s s a i n 
commercio del prodotto 

•  Materiale promozionale 

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e  
implantologico, ha permesso alla cami – pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un 
servizio di consulenza e assistenza tecnica di riscontrata 
qualità anche nei casi più complessi. 

•  Realizzazione di protesica personalizzata e su misura 
per qualsiasi tipologia di impianto 

•  Analisi casi clinici con personalizzazione della soluzione 
•  Realizzazione di strumenti chirurgici ad hoc 

cami – pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA 

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA? 

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 30 
anni oltre 100 linee implantologiche, e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
modifica e convertirle in soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate.  
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981, dall’ingegno 
e intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
fianco dei primi implantologi italiani, sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.  
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi medici 
i m p l a n t a r i ,  c o n t r i b u e n d o a l l a d i f f u s i o n e 
dell’implantologia italiana. 

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare? 
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali?  
cami - pedrazzini è in grado di offrire 
tutta la professionalità per la 
realizzazione di un singolo impianto 
o di un’intera linea su misura in base 
alle migliori linee guida di Certificati 
di Qualità Internazionali. 
(Rif. UNI CEI EN ISO 13485-2012) 
 
•  Concezione e progettazione 

del l’ impianto sul le r ichieste 
dell’Implantologo 

•  Consulenza tecnica cami – 
pedrazzini 

•  Realizzazione dei disegni tecnici, 

disegni esecutivi tramite Autocad 
Inventor LT 

•  Test meccanici (statici e a fatica) 
– Università degli Studi Milano 
Bicocca 

•  Te s t d i r i s p o s t a c e l l u l a r e 
all’osteointegrazione 

•  Va l i d a z i o n e e t e s t d e l l a 
confezione 

•  Scelta e val idaz ione del la 
sterilizzazione 

•  Analisi e gestione dei rischi 
•  Svi luppo e real izzazione di 

istruzioni per l’uso 
•  Iter di certificazione per poter 

p e r m e t t e r e l a m e s s a i n 
commercio del prodotto 

•  Materiale promozionale 

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e  
implantologico, ha permesso alla cami – pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un 
servizio di consulenza e assistenza tecnica di riscontrata 
qualità anche nei casi più complessi. 

•  Realizzazione di protesica personalizzata e su misura 
per qualsiasi tipologia di impianto 

•  Analisi casi clinici con personalizzazione della soluzione 
•  Realizzazione di strumenti chirurgici ad hoc 

cami – pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA 

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA? 

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 30 
anni oltre 100 linee implantologiche, e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
modifica e convertirle in soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate.  
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981, dall’ingegno 
e intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
fianco dei primi implantologi italiani, sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.  
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi medici 
i m p l a n t a r i ,  c o n t r i b u e n d o a l l a d i f f u s i o n e 
dell’implantologia italiana. 

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare? 
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali?  
cami - pedrazzini è in grado di offrire 
tutta la professionalità per la 
realizzazione di un singolo impianto 
o di un’intera linea su misura in base 
alle migliori linee guida di Certificati 
di Qualità Internazionali. 
(Rif. UNI CEI EN ISO 13485-2012) 
 
•  Concezione e progettazione 

del l’ impianto sul le r ichieste 
dell’Implantologo 

•  Consulenza tecnica cami – 
pedrazzini 

•  Realizzazione dei disegni tecnici, 

disegni esecutivi tramite Autocad 
Inventor LT 

•  Test meccanici (statici e a fatica) 
– Università degli Studi Milano 
Bicocca 

•  Te s t d i r i s p o s t a c e l l u l a r e 
all’osteointegrazione 

•  Va l i d a z i o n e e t e s t d e l l a 
confezione 

•  Scelta e val idaz ione del la 
sterilizzazione 

•  Analisi e gestione dei rischi 
•  Svi luppo e real izzazione di 

istruzioni per l’uso 
•  Iter di certificazione per poter 

p e r m e t t e r e l a m e s s a i n 
commercio del prodotto 

•  Materiale promozionale 

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e  
implantologico, ha permesso alla cami – pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un 
servizio di consulenza e assistenza tecnica di riscontrata 
qualità anche nei casi più complessi. 

•  Realizzazione di protesica personalizzata e su misura 
per qualsiasi tipologia di impianto 

•  Analisi casi clinici con personalizzazione della soluzione 
•  Realizzazione di strumenti chirurgici ad hoc 

cami – pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA 

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA? 

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  Richiedi informazioni su tutti gli strumenti e accessori disponibili
scrivendo a  info@cami-implants.com

cami - pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA?

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 
40 anni oltre 100 linee implantologiche e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri, l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
PRGLÀFD� H� FRQYHUWLUOL� LQ� soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate. 
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981 dall’ingegno 
e dall’intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
ÀDQFR� GHL� SULPL� LPSODQWRORJL� LWDOLDQL�� sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi 
medici implantari, FRQWULEXHQGR� FRVu� DOOD� GLIIXVLRQH�
GHOO·LPSODQWRORJLD�LWDOLDQD�

cami - pedrazzini si avvale della seguente 
&HUWLÀFD]LRQH� ,QWHUQD]LRQDOH� LQHUHQWH� DOOD�
progettazione e la realizzazione di dispositivi medici.
�� UNI CEI EN ISO 13485:2012
�� 'LUHWWLYD�������&((

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e 
implantologico, ha permesso alla cami - pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un servizio 
di FRQVXOHQ]D� H� DVVLVWHQ]D� WHFQLFD di riscontrata qualità 
anche nei casi più complessi.

�� 5HDOL]]D]LRQH� GL� SURWHVLFD� SHUVRQDOL]]DWD� H� VX� PLVXUD�
per qualsiasi tipologia di impianto

�� Analisi di casi clinici con personalizzazione della soluzione
�� 5HDOL]]D]LRQH�GL�VWUXPHQWL�FKLUXUJLFL�DG�KRF

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare?
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali? 
cami - pedrazzini è in grado di offrire tutta 
la professionalità per la UHDOL]]D]LRQH� GL�
XQ� VLQJROR� LPSLDQWR� o� GL� XQ·LQWHUD� OLQHD�
VX� PLVXUD� assicurando una perfetta 
adesione alle normative guida dei 
&HUWLÀFDWL�GL�4XDOLWj�,QWHUQD]LRQDOL�

�5LI��81,�&(,�(1�,62������������

�� &RQFH]LRQH� H� SURJHWWD]LRQH�
dell’impianto sulle richieste 
GHOO·,PSODQWRORJR

�� &RQVXOHQ]D� WHFQLFD� cami - 
pedrazzini

�� 5HDOL]]D]LRQH�GL�GLVHJQL� WHFQLFL�H�

disegni esecutivi tramite Autocad 
,QYHQWRU�/7

�� 7HVW�PHFFDQLFL��VWDWLFL�H�D�IDWLFD��
�� 8QLYHUVLWj� GHJOL� 6WXGL� 0LODQR�
Bicocca

�� 7HVW� GL� ULVSRVWD� FHOOXODUH�
all’osteointegrazione

�� Validazione e test della confezione

�� 6FHOWD� H� YDOLGD]LRQH� GHOOD�
sterilizzazione

�� $QDOLVL�H�JHVWLRQH�GHL�ULVFKL

�� 6YLOXSSR� H� UHDOL]]D]LRQH� GL�
istruzioni per l’uso

�� ,WHU� GL� FHUWLÀFD]LRQH� SHU�
poter permettere la messa in 
commercio del prodotto

�� 0DWHULDOH�SURPR]LRQDOH

STRUMENTI E ACCESSORI

TRATTAMENTO SUPERFICI E STERILIZZAZIONE

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ

cami - pedrazzini disegna, progetta 
e realizza tutti gli accessori e la 
strumentazione necessari per le diverse 
fasi chirurgiche.

Dai NLW completi alla strumentazione 
personalizzata. 
5LFKLHGL� LQIRUPD]LRQL� VXL� SURGRWWL�
GLVSRQLELOL�SHU�RJQL�OLQHD�GL�LPSLDQWL�

La risposta biologica dell’organismo 
ad un corpo estraneo è determinata 
dalle caratteristiche della sua 
VXSHUÀFLH�
Per questo FDPL� �� SHGUD]]LQL ha 
investito risorse nello studio dei 
WUDWWDPHQWL� GHOOH� VXSHUÀFL� GHJOL�
impianti.

,O� WUDWWDPHQWR� DSSRUWD� XQD� GRSSLD�
UXJRVLWj� GHOOH� VXSHUÀFL� FKH� IDYRULVFH�
una veloce osteointegrazione.
�� 0DFURUXJRV L Wj :  per mette d i 

sfruttare la ritenzione meccanica
�� 0LFURUXJRVLWj: crea un ambiente 

ideale per la proliferazione delle 
cellule osteoblastiche facilitando 

l’osteointegrazione
7XWWL� L�SURGRWWL�FDPL���SHGUD]]LQL sono 
FDUDWWHUL]]DWL� GD� UXJRVLWj� VXSHUÀFLDOH�
ottenuta con mordenzatura agli 
DFLGL e da una decontaminazione 
mediante DFLGL e SODVPD� $UJRQ� D�
IUHGGR.



Diametro 

ø 4,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,65 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,3 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Diametro Collo 

ø 2,5 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,65 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Diametro Collo 

ø 2,5 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

ØC

ØC

Diametro 

ø 3,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,3 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

IMPIANTO MONOFASICO MP 

IMPIANTO MP - 4 Spire 

IMPIANTO MP - 5 Spire 

!"

* - Da un’idea di Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE MODERN IMPLANTOLOGY, 
Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Ottima soluzione senza l’attesa della completa osteogenesi riparativa 

•  Indicato per la sostituzione di viti mobilizzate e per l’inserzione diretta senza 
l’apertura del lembo 

•  Altezza collo liscio tra 3 e 10 mm e robusto nucleo conico 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento dell'impianto e 
la stabilità primaria 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  
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ø
 

h 5 m
m

 

L 

ø 

h 5 m
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IMPIANTO MUM 

Diametro 

ø  2,1 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 

IMPIANTO MUM 

Diametro 

ø 2,6 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 

TO MUMTO MU

Diametro 

ø 3,2 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 
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IMPIANTO A LAMA 

* - Da un’idea di Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE MODERN IMPLANTOLOGY, 
Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 

* - Da un’idea di Domenico Colombo, Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE 
MODERN IMPLANTOLOGY, Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicati in presenza di osso decisamente mineralizzato e compatto e dallo 
spessore particolarmente ridotto 

•  Valida alternativa agli interventi di augment 

•  Nucleo cilindrico sottile e punta conica che impedisce lo slittamento sulla 
corticale 

• 
deviazione durante l'inserimento 

•  Immediatamente stabile e capace di sopportare il carico immediato di 
protesi provvisorie singole, se solidarizzato con altro impianto, e multiple 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Alternativa implantologica alla chirurgia ricostruttiva del tessuto osseo 

•  Indicate in casi di ridotto spessore osseo e di osso estremamente 
compatto 

•  Profilo unico polimorfo completamente personalizzabile 

•  Morfologia scheletrata per una migliore integrazione 

•  Inserimento facilitato con uso del bisturi piezoelettrico 

•  Disponibile a carico immediato o a due fasi 

•  Titanio grado II, commercialmente puro 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

Spire sottili e affilate per un impatto ridotto sull'osso che impediscono la 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Ottima soluzione per l'inserzione diretta senza apertura del lembo e in 
situazioni di necessaria stabilità primaria 

•  Punta arrotondata assicura un ridotto impatto traumatico permettendo 
l'accesso oltre il seno mascellare 

•  Spire cilindriche a incremento di spessore che assicurano la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 
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Diametro 

ø 6 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15  mm 

Diametro 

ø 5 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

5 - 6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 
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IMPIANTO MONOFASICO ALV 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

h 3

IMPIANTO ALV 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

Diametro 

ø 5 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

5 - 6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 6 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

IMPIANTO ALVB 

Dia

Diam

ø 

Diamet

M 

L 

ø 

h 3 m
m

 

M 
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Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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Diam

Dia

D

IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO ALVC 

L 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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Dia

D

IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 

Diam

ø
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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Dia

D

IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 

Diam

ø

Diam5,5
2,5

3
H

"3,8

1

R1,1

1

"4,5

"3,5

2
passo

2,2Ø

Ø
4

L 

ø 

h 1 m
m

 

M 

IMPIANTO ALVC 

L 

ø 

h 0,5 m
m

 

M 

IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a
info@cami-implants.com
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Diametro 

ø 4,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,65 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,3 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Diametro Collo 

ø 2,5 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,65 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Diametro Collo 

ø 2,5 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

ØC

ØC

Diametro 

ø 3,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,3 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

IMPIANTO MONOFASICO MP 

IMPIANTO MP - 4 Spire 

IMPIANTO MP - 5 Spire 

!"

* - Da un’idea di Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE MODERN IMPLANTOLOGY, 
Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Ottima soluzione senza l’attesa della completa osteogenesi riparativa 

•  Indicato per la sostituzione di viti mobilizzate e per l’inserzione diretta senza 
l’apertura del lembo 

•  Altezza collo liscio tra 3 e 10 mm e robusto nucleo conico 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento dell'impianto e 
la stabilità primaria 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  
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h 5 m
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IMPIANTO MUM 

Diametro 

ø  2,1 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 

IMPIANTO MUM 

Diametro 

ø 2,6 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 

TO MUMTO MU

Diametro 

ø 3,2 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 
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IMPIANTO A LAMA 

* - Da un’idea di Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE MODERN IMPLANTOLOGY, 
Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 

* - Da un’idea di Domenico Colombo, Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE 
MODERN IMPLANTOLOGY, Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicati in presenza di osso decisamente mineralizzato e compatto e dallo 
spessore particolarmente ridotto 

•  Valida alternativa agli interventi di augment 

•  Nucleo cilindrico sottile e punta conica che impedisce lo slittamento sulla 
corticale 

• 
deviazione durante l'inserimento 

•  Immediatamente stabile e capace di sopportare il carico immediato di 
protesi provvisorie singole, se solidarizzato con altro impianto, e multiple 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Alternativa implantologica alla chirurgia ricostruttiva del tessuto osseo 

•  Indicate in casi di ridotto spessore osseo e di osso estremamente 
compatto 

•  Profilo unico polimorfo completamente personalizzabile 

•  Morfologia scheletrata per una migliore integrazione 

•  Inserimento facilitato con uso del bisturi piezoelettrico 

•  Disponibile a carico immediato o a due fasi 

•  Titanio grado II, commercialmente puro 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

Spire sottili e affilate per un impatto ridotto sull'osso che impediscono la 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Ottima soluzione per l'inserzione diretta senza apertura del lembo e in 
situazioni di necessaria stabilità primaria 

•  Punta arrotondata assicura un ridotto impatto traumatico permettendo 
l'accesso oltre il seno mascellare 

•  Spire cilindriche a incremento di spessore che assicurano la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

3
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!3,8
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R1,1

1
2

passo

2,2Ø

Ø
4

Diametro 

ø 6 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15  mm 

Diametro 

ø 5 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

5 - 6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 
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2
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Diame
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IMPIANTO MONOFASICO ALV 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

h 3

IMPIANTO ALV 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

Diametro 

ø 5 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

5 - 6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 6 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

IMPIANTO ALVB 

Dia

Diam

ø 

Diamet

M 

L 

ø 

h 3 m
m

 

M 
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Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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D

IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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D

IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a
info@cami-implants.com
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Diametro 

ø 4,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,65 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,3 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Diametro Collo 

ø 2,5 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,65 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Diametro Collo 

ø 2,5 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

ØC

ØC

Diametro 

ø 3,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,3 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

IMPIANTO MONOFASICO MP 

IMPIANTO MP - 4 Spire 

IMPIANTO MP - 5 Spire 

!"

* - Da un’idea di Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE MODERN IMPLANTOLOGY, 
Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Ottima soluzione senza l’attesa della completa osteogenesi riparativa 

•  Indicato per la sostituzione di viti mobilizzate e per l’inserzione diretta senza 
l’apertura del lembo 

•  Altezza collo liscio tra 3 e 10 mm e robusto nucleo conico 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento dell'impianto e 
la stabilità primaria 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

L 

ø
 

h 5 m
m

 

L 

ø 

h 5 m
m

 

IMPIANTO MUM 

Diametro 

ø  2,1 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 

IMPIANTO MUM 

Diametro 

ø 2,6 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 

TO MUMTO MU

Diametro 

ø 3,2 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 
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IMPIANTO A LAMA 

* - Da un’idea di Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE MODERN IMPLANTOLOGY, 
Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 

* - Da un’idea di Domenico Colombo, Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE 
MODERN IMPLANTOLOGY, Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicati in presenza di osso decisamente mineralizzato e compatto e dallo 
spessore particolarmente ridotto 

•  Valida alternativa agli interventi di augment 

•  Nucleo cilindrico sottile e punta conica che impedisce lo slittamento sulla 
corticale 

• 
deviazione durante l'inserimento 

•  Immediatamente stabile e capace di sopportare il carico immediato di 
protesi provvisorie singole, se solidarizzato con altro impianto, e multiple 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Alternativa implantologica alla chirurgia ricostruttiva del tessuto osseo 

•  Indicate in casi di ridotto spessore osseo e di osso estremamente 
compatto 

•  Profilo unico polimorfo completamente personalizzabile 

•  Morfologia scheletrata per una migliore integrazione 

•  Inserimento facilitato con uso del bisturi piezoelettrico 

•  Disponibile a carico immediato o a due fasi 

•  Titanio grado II, commercialmente puro 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

Spire sottili e affilate per un impatto ridotto sull'osso che impediscono la 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Ottima soluzione per l'inserzione diretta senza apertura del lembo e in 
situazioni di necessaria stabilità primaria 

•  Punta arrotondata assicura un ridotto impatto traumatico permettendo 
l'accesso oltre il seno mascellare 

•  Spire cilindriche a incremento di spessore che assicurano la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 
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Ø
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Diametro 

ø 6 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15  mm 

Diametro 

ø 5 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

5 - 6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 
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Diame

ø

IMPIANTO MONOFASICO ALV 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

h 3

IMPIANTO ALV 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

Diametro 

ø 5 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

5 - 6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 6 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

IMPIANTO ALVB 

Dia

Diam

ø 

Diamet

M 

L 

ø 

h 3 m
m

 

M 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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D

IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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D

IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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Dia

D

IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a
info@cami-implants.com
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Diametro 

ø 4,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,65 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,3 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Diametro Collo 

ø 2,5 mm 

Altezza Collo - C 

3 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

13  mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,65 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Diametro Collo 

ø 2,5 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

ØC

ØC

Diametro 

ø 3,5 mm 

Diametro Collo 

ø 2,3 mm 

Altezza Collo - C 

3 - 5 - 7 - 10 mm 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

15 - 17 - 19 - 22  mm 

IMPIANTO MONOFASICO MP 

IMPIANTO MP - 4 Spire 

IMPIANTO MP - 5 Spire 

!"

* - Da un’idea di Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE MODERN IMPLANTOLOGY, 
Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Ottima soluzione senza l’attesa della completa osteogenesi riparativa 

•  Indicato per la sostituzione di viti mobilizzate e per l’inserzione diretta senza 
l’apertura del lembo 

•  Altezza collo liscio tra 3 e 10 mm e robusto nucleo conico 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento dell'impianto e 
la stabilità primaria 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

L 

ø
 

h 5 m
m

 

L 

ø 

h 5 m
m

 

IMPIANTO MUM 

Diametro 

ø  2,1 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 

IMPIANTO MUM 

Diametro 

ø 2,6 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 

TO MUMTO MU

Diametro 

ø 3,2 mm 

Quadrato 

2 x 2 mm 

Lunghezza - L 

21 – 23 – 27 – 30 mm 
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IMPIANTO A LAMA 

* - Da un’idea di Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE MODERN IMPLANTOLOGY, 
Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 

* - Da un’idea di Domenico Colombo, Ugo e Marco Pasqualini. Tratto da CLINICA IMPLANTO PROTESICA – TREATISE OF IMPLANT DENTISTRY. THE ITALIAN TRIBUTE TO THE 
MODERN IMPLANTOLOGY, Ariesdue srl (2008) upipa.castellotesino@mail.infotn.it 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicati in presenza di osso decisamente mineralizzato e compatto e dallo 
spessore particolarmente ridotto 

•  Valida alternativa agli interventi di augment 

•  Nucleo cilindrico sottile e punta conica che impedisce lo slittamento sulla 
corticale 

• 
deviazione durante l'inserimento 

•  Immediatamente stabile e capace di sopportare il carico immediato di 
protesi provvisorie singole, se solidarizzato con altro impianto, e multiple 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Alternativa implantologica alla chirurgia ricostruttiva del tessuto osseo 

•  Indicate in casi di ridotto spessore osseo e di osso estremamente 
compatto 

•  Profilo unico polimorfo completamente personalizzabile 

•  Morfologia scheletrata per una migliore integrazione 

•  Inserimento facilitato con uso del bisturi piezoelettrico 

•  Disponibile a carico immediato o a due fasi 

•  Titanio grado II, commercialmente puro 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

Spire sottili e affilate per un impatto ridotto sull'osso che impediscono la 
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VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Ottima soluzione per l'inserzione diretta senza apertura del lembo e in 
situazioni di necessaria stabilità primaria 

•  Punta arrotondata assicura un ridotto impatto traumatico permettendo 
l'accesso oltre il seno mascellare 

•  Spire cilindriche a incremento di spessore che assicurano la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 
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Ø
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Diametro 

ø 6 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15  mm 

Diametro 

ø 5 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

5 - 6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 
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Diame
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IMPIANTO MONOFASICO ALV 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

h 3

IMPIANTO ALV 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

Diametro 

ø 5 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

5 - 6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 6 mm 

Altezza Moncone - M 

8 mm 

Forma Moncone 

Bulbo 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

10 mm 

Forma Moncone 

Bulbo Allungato 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18 - 21  mm 

IMPIANTO ALVB 

Dia

Diam

ø 

Diamet

M 
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ø 

h 3 m
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Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Diametro 

ø 3 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 mm 

Diametro 

ø 2,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

2,5 x 2,5 mm 

Lunghezze - L 

13 - 17 mm 

Diametro 

ø 4,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 17 - 19  mm 

Diametro 

ø 3,5 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 mm 

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

5,5 mm 

Forma Moncone 

Tronco Conico 

Quadrato 

3 x 3 mm 

Lunghezze - L 

11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm 

!3

Dia

Diametro 

ø 4 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

6 - 8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 

Diametro 

ø 3,3 mm 

Altezza Moncone - M 

9,5 mm 

Forma Moncone 

Cono Inverso 

Esagono 

ø 3,5 mm 

Lunghezze - L 

8 - 10 - 11,5 -13 -15 -18  mm 
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IMPIANTO SM – Passo Fine (Linea implantare disponibile con passo grande) 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 
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IMPIANTO MONOFASICO SM 
cami - pedrazzini 

VANTAGGI E ASPETTI TECNICI 

•  Indicato per la sostituzione dei denti in situazioni di ridotto spessore osseo 

•  Di concezione innovativa e sviluppata con il supporto dei migliori fondatori 
dell’implantologia Italiana 

• 
traumatico percepito dal paziente 

•  Spire coniche taglienti che assicurano un facile inserimento e la stabilità 
primaria 

•  Moncone protesico disponibile in lunghezze e forme diverse per una totale 
adattabilità alle diverse inclinazioni 

•  Impianto autofilettante e a carico immediato 

•  Titanio grado IV, commercialmente puro 

•  Rugosità superficiale ottenuta con mordenzatura agli acidi, 
decontaminazione mediante acidi e plasma Argon a freddo 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a 
info@cami-implants.com 

La morfologia aumenta la semplicità d'inserimento e riduce l’impatto 

Richiedi informazioni su tutte le linee implantari disponibili scrivendo a
info@cami-implants.com
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cami - pedrazzini disegna, progetta e 
real izza tutte gl i accessor i e la 
strumentazione necessaria per le 
diverse fasi chirurgiche. 

Dai kit completi alla strumentazione 
personalizzata.  
Richiedi informazioni sui prodotti 
disponibili per ogni linea di impianti. 

Premio alla Carriera consegnato a 

Giorgio Pedrazzini 

da Prof. L. Linkow – Prof. F. Mangini – On. M. Romagnoli 
CAPRI 18 – 19 giugno 2010 

La risposta biologica dell’organismo 
ad un corpo estraneo è determinata 
dal le caratter ist iche del la sua 
superficie. 
Per questo cami – pedrazzini ha 
investito risorse nello studio dei 
trattamenti delle superfici degli 
impianti. 

Il trattamento 4Life apporta una 
doppia rugosità delle superfici che 
f a v o r i s c o n o  u n a  v e l o c e 
osteointegrazione. 
•  Macrorugosità : permette di 

sfruttare la ritenzione meccanica 
•  Microrugosità: crea ambiente 

ideale per la proliferazione delle 

cellule osteoblastiche facilitando 
l’osteointegrazione 

Tutti i prodotti cami – pedrazzini sono 
caratterizzati da rugosità superficiale 
ottenuta con mordenzatura agli acidi 
e da una decontaminaz ione 
mediante acidi e plasma Argon a 
freddo. 

STRUMENTAZIONE E ACCESSORI 

0 5 4 6  

cami - pedrazzini si avvale di Certificazione 
Internazionale Inerente alla progettazione e la 
realizzazione di dispositivi medici.  
•  UNI CEI EN ISO 13485:2012 
•  Direttiva 93/42 CEE 

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ 

TRATTAMENTO SUPERFICI 4Life E STERILIZZAZIONE 

Richiedi informazioni su tutti gli strumenti e accessori disponibili 
scrivendo a info@cami-implants.com 
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Centro Attrezzature Materiale Implantologia 
 

cami - pedrazzini S.r.l. 
Via Palmi, 18 – 20152 Milano 

Tel. +39 02 45 98 154 
Fax +39 02 89 07 79 44 

info@cami-implants.com 

Permettiamo la diffusione della cultura 
dell’implantologia attraverso la nostra passione per 

la ricerca dell’innovazione e della 
personalizzazione 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

Centro Attrezzature Materiale Implantologia 

Linee Monofasiche e Lame 
- Linee Principali - 

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 30 
anni oltre 100 linee implantologiche, e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
modifica e convertirle in soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate.  
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981, dall’ingegno 
e intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
fianco dei primi implantologi italiani, sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.  
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi medici 
i m p l a n t a r i ,  c o n t r i b u e n d o a l l a d i f f u s i o n e 
dell’implantologia italiana. 

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare? 
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali?  
cami - pedrazzini è in grado di offrire 
tutta la professionalità per la 
realizzazione di un singolo impianto 
o di un’intera linea su misura in base 
alle migliori linee guida di Certificati 
di Qualità Internazionali. 
(Rif. UNI CEI EN ISO 13485-2012) 
 
•  Concezione e progettazione 

del l’ impianto sul le r ichieste 
dell’Implantologo 

•  Consulenza tecnica cami – 
pedrazzini 

•  Realizzazione dei disegni tecnici, 

disegni esecutivi tramite Autocad 
Inventor LT 

•  Test meccanici (statici e a fatica) 
– Università degli Studi Milano 
Bicocca 

•  Te s t d i r i s p o s t a c e l l u l a r e 
all’osteointegrazione 

•  Va l i d a z i o n e e t e s t d e l l a 
confezione 

•  Scelta e val idaz ione del la 
sterilizzazione 

•  Analisi e gestione dei rischi 
•  Svi luppo e real izzazione di 

istruzioni per l’uso 
•  Iter di certificazione per poter 

p e r m e t t e r e l a m e s s a i n 
commercio del prodotto 

•  Materiale promozionale 

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e  
implantologico, ha permesso alla cami – pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un 
servizio di consulenza e assistenza tecnica di riscontrata 
qualità anche nei casi più complessi. 

•  Realizzazione di protesica personalizzata e su misura 
per qualsiasi tipologia di impianto 

•  Analisi casi clinici con personalizzazione della soluzione 
•  Realizzazione di strumenti chirurgici ad hoc 

cami – pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA 

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA? 

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 30 
anni oltre 100 linee implantologiche, e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
modifica e convertirle in soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate.  
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981, dall’ingegno 
e intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
fianco dei primi implantologi italiani, sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.  
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi medici 
i m p l a n t a r i ,  c o n t r i b u e n d o a l l a d i f f u s i o n e 
dell’implantologia italiana. 

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare? 
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali?  
cami - pedrazzini è in grado di offrire 
tutta la professionalità per la 
realizzazione di un singolo impianto 
o di un’intera linea su misura in base 
alle migliori linee guida di Certificati 
di Qualità Internazionali. 
(Rif. UNI CEI EN ISO 13485-2012) 
 
•  Concezione e progettazione 

del l’ impianto sul le r ichieste 
dell’Implantologo 

•  Consulenza tecnica cami – 
pedrazzini 

•  Realizzazione dei disegni tecnici, 

disegni esecutivi tramite Autocad 
Inventor LT 

•  Test meccanici (statici e a fatica) 
– Università degli Studi Milano 
Bicocca 

•  Te s t d i r i s p o s t a c e l l u l a r e 
all’osteointegrazione 

•  Va l i d a z i o n e e t e s t d e l l a 
confezione 

•  Scelta e val idaz ione del la 
sterilizzazione 

•  Analisi e gestione dei rischi 
•  Svi luppo e real izzazione di 

istruzioni per l’uso 
•  Iter di certificazione per poter 

p e r m e t t e r e l a m e s s a i n 
commercio del prodotto 

•  Materiale promozionale 

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e  
implantologico, ha permesso alla cami – pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un 
servizio di consulenza e assistenza tecnica di riscontrata 
qualità anche nei casi più complessi. 

•  Realizzazione di protesica personalizzata e su misura 
per qualsiasi tipologia di impianto 

•  Analisi casi clinici con personalizzazione della soluzione 
•  Realizzazione di strumenti chirurgici ad hoc 

cami – pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA 

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA? 

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 30 
anni oltre 100 linee implantologiche, e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
modifica e convertirle in soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate.  
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981, dall’ingegno 
e intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
fianco dei primi implantologi italiani, sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.  
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi medici 
i m p l a n t a r i ,  c o n t r i b u e n d o a l l a d i f f u s i o n e 
dell’implantologia italiana. 

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare? 
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali?  
cami - pedrazzini è in grado di offrire 
tutta la professionalità per la 
realizzazione di un singolo impianto 
o di un’intera linea su misura in base 
alle migliori linee guida di Certificati 
di Qualità Internazionali. 
(Rif. UNI CEI EN ISO 13485-2012) 
 
•  Concezione e progettazione 

del l’ impianto sul le r ichieste 
dell’Implantologo 

•  Consulenza tecnica cami – 
pedrazzini 

•  Realizzazione dei disegni tecnici, 

disegni esecutivi tramite Autocad 
Inventor LT 

•  Test meccanici (statici e a fatica) 
– Università degli Studi Milano 
Bicocca 

•  Te s t d i r i s p o s t a c e l l u l a r e 
all’osteointegrazione 

•  Va l i d a z i o n e e t e s t d e l l a 
confezione 

•  Scelta e val idaz ione del la 
sterilizzazione 

•  Analisi e gestione dei rischi 
•  Svi luppo e real izzazione di 

istruzioni per l’uso 
•  Iter di certificazione per poter 

p e r m e t t e r e l a m e s s a i n 
commercio del prodotto 

•  Materiale promozionale 

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e  
implantologico, ha permesso alla cami – pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un 
servizio di consulenza e assistenza tecnica di riscontrata 
qualità anche nei casi più complessi. 

•  Realizzazione di protesica personalizzata e su misura 
per qualsiasi tipologia di impianto 

•  Analisi casi clinici con personalizzazione della soluzione 
•  Realizzazione di strumenti chirurgici ad hoc 

cami – pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA 

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA? 

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata 

w w w . c a m i - i m p l a n t s . c o m  Richiedi informazioni su tutti gli strumenti e accessori disponibili
scrivendo a  info@cami-implants.com

cami - pedrazzini s.r.l. - L’AZIENDA

IL TUO IMPIANTO? - La Progettazione Personalizzata

TI SERVE UNA CONSULENZA E UN’ASSISTENZA TECNICA?

cami - pedrazzini ha disegnato e realizzato in più di 
40 anni oltre 100 linee implantologiche e altrettante 
soluzioni protesiche. Oggi come ieri, l’azienda è sempre 
pronta a raccogliere le necessità e i suggerimenti di 
PRGLÀFD� H� FRQYHUWLUOL� LQ� soluzioni implantologiche e 
protesiche anche personalizzate. 
cami - pedrazzini nasce a Milano nel 1981 dall’ingegno 
e dall’intraprendenza del Sig. Giorgio Pedrazzini che, a 
ÀDQFR� GHL� SULPL� LPSODQWRORJL� LWDOLDQL�� sviluppa le prime 
tipologie di modelli di impianti.
Negli anni successivi migliora il design degli impianti 
esistenti, sviluppa e perfeziona nuovi dispositivi 
medici implantari, FRQWULEXHQGR� FRVu� DOOD� GLIIXVLRQH�
GHOO·LPSODQWRORJLD�LWDOLDQD�

cami - pedrazzini si avvale della seguente 
&HUWLÀFD]LRQH� ,QWHUQD]LRQDOH� LQHUHQWH� DOOD�
progettazione e la realizzazione di dispositivi medici.
�� UNI CEI EN ISO 13485:2012
�� 'LUHWWLYD�������&((

L’esperienza consolidata nel settore odontoiatrico e 
implantologico, ha permesso alla cami - pedrazzini di 
rappresentare un valido punto di riferimento per un servizio 
di FRQVXOHQ]D� H� DVVLVWHQ]D� WHFQLFD di riscontrata qualità 
anche nei casi più complessi.

�� 5HDOL]]D]LRQH� GL� SURWHVLFD� SHUVRQDOL]]DWD� H� VX� PLVXUD�
per qualsiasi tipologia di impianto

�� Analisi di casi clinici con personalizzazione della soluzione
�� 5HDOL]]D]LRQH�GL�VWUXPHQWL�FKLUXUJLFL�DG�KRF

Hai sempre sognato di vedere il tuo 
nome legato ad un impianto o ad 
una linea implantare?
Vuoi rendere reali i tuoi punti di vista 
e le tue intuizioni professionali? 
cami - pedrazzini è in grado di offrire tutta 
la professionalità per la UHDOL]]D]LRQH� GL�
XQ� VLQJROR� LPSLDQWR� o� GL� XQ·LQWHUD� OLQHD�
VX� PLVXUD� assicurando una perfetta 
adesione alle normative guida dei 
&HUWLÀFDWL�GL�4XDOLWj�,QWHUQD]LRQDOL�

�5LI��81,�&(,�(1�,62������������

�� &RQFH]LRQH� H� SURJHWWD]LRQH�
dell’impianto sulle richieste 
GHOO·,PSODQWRORJR

�� &RQVXOHQ]D� WHFQLFD� cami - 
pedrazzini

�� 5HDOL]]D]LRQH�GL�GLVHJQL� WHFQLFL�H�

disegni esecutivi tramite Autocad 
,QYHQWRU�/7

�� 7HVW�PHFFDQLFL��VWDWLFL�H�D�IDWLFD��
�� 8QLYHUVLWj� GHJOL� 6WXGL� 0LODQR�
Bicocca

�� 7HVW� GL� ULVSRVWD� FHOOXODUH�
all’osteointegrazione

�� Validazione e test della confezione

�� 6FHOWD� H� YDOLGD]LRQH� GHOOD�
sterilizzazione

�� $QDOLVL�H�JHVWLRQH�GHL�ULVFKL

�� 6YLOXSSR� H� UHDOL]]D]LRQH� GL�
istruzioni per l’uso

�� ,WHU� GL� FHUWLÀFD]LRQH� SHU�
poter permettere la messa in 
commercio del prodotto

�� 0DWHULDOH�SURPR]LRQDOH

STRUMENTI E ACCESSORI

TRATTAMENTO SUPERFICI E STERILIZZAZIONE

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ

cami - pedrazzini disegna, progetta 
e realizza tutti gli accessori e la 
strumentazione necessari per le diverse 
fasi chirurgiche.

Dai NLW completi alla strumentazione 
personalizzata. 
5LFKLHGL� LQIRUPD]LRQL� VXL� SURGRWWL�
GLVSRQLELOL�SHU�RJQL�OLQHD�GL�LPSLDQWL�

La risposta biologica dell’organismo 
ad un corpo estraneo è determinata 
dalle caratteristiche della sua 
VXSHUÀFLH�
Per questo FDPL� �� SHGUD]]LQL ha 
investito risorse nello studio dei 
WUDWWDPHQWL� GHOOH� VXSHUÀFL� GHJOL�
impianti.

,O� WUDWWDPHQWR� DSSRUWD� XQD� GRSSLD�
UXJRVLWj� GHOOH� VXSHUÀFL� FKH� IDYRULVFH�
una veloce osteointegrazione.
�� 0DFURUXJRV L Wj :  per mette d i 

sfruttare la ritenzione meccanica
�� 0LFURUXJRVLWj: crea un ambiente 

ideale per la proliferazione delle 
cellule osteoblastiche facilitando 

l’osteointegrazione
7XWWL� L�SURGRWWL�FDPL���SHGUD]]LQL sono 
FDUDWWHUL]]DWL� GD� UXJRVLWj� VXSHUÀFLDOH�
ottenuta con mordenzatura agli 
DFLGL e da una decontaminazione 
mediante DFLGL e SODVPD� $UJRQ� D�
IUHGGR.


